
  

Spannringe mit
Dichtmasse

Spannringe für 1 mmSpannringe für 1 mm  auch zur Verbindung von 1 mm mit 1,5 mm oder 2 mm
starken Rohrteilen.
Spannringe für 2 mmSpannringe für 2 mm  auch zur Verbindung von 2 mm mit 1,5 mm starken
Rohrteilen.
Spannringe für 3 mmSpannringe für 3 mm  werden in größeren Durchmessern für alle Wandstärken
verwendet.

Werkseitig im Spannring eingelegte Dichtmasse.
Konform nach EG 1935/2004 für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C.

DN 560– 630 mm für 2 mm und 3 mm Rohrteile lieferbar auf Nachfrage.
Nutzen Sie hierfür unsere Sonderteilbestellung im Bereich Service.

Menge: 1 7,10 €7,10 €

Material: verzinkt

Nenndurchmesser DN: 80.0 MM

Wandstärke: 1.0 MM

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co.kg
HRA 3524 - AG Bad Oeynhausen
Persönlich haftende
Gesellschafterin 
Jacob Rohrsysteme
Beteiligungs-GmbH

Jacob Rohrsysteme
Beteiligungs-GmbH
HRB 3923 - AG Bad Oeynhausen
Geschäftsführer:
Klaudine Gericke / Patrick Jacob

Sparkasse Minden-Lübbecke
IBAN: DE64 4905 0101 0049 0010
76
BIC: WELA DE D1 MIN

Deutsche Bank Minden
IBAN: DE58 4907 0028 0286 1003
00
BIC: DEUT DE 38 490

Das SpannringsystemDas Spannringsystem 

Artikelnummer: 11082381
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