DETECTABLE
DESIGN

FOOD
GRADE

EG/EC1 93512004 plus FOA.

QUICK
CONNECT®

JACOB

NO.1 IN PIPENORK SYSTEMS

Flachdichtung fuir Ubergangsstiick von vierkant auf

rund

Uberginge und Adapter

Artikelnummer: 10086732

NBR: Temperaturbestandigkeit: -30 °C bis +80 °C
Lebensmittelqualitdt konform EG 1935/2004

Silikon (SI): Temperaturbestandigkeit: -60 °C bis +230 °C
Lebensmittelqualitat konform EG 1935/2004 und FDA

Sl (Silicone): Temperaturbesténdigkeit -60 °C bis +200 °C
Lebensmittelqualitat konform EG 1935/2004 und FDA

metallisch detektierbar.

Fr. Jacob S6hne GmbH & Co.kg
HRA 3524 - AG Bad Oeynhausen
Personlich haftende
Gesellschafterin

Jacob Rohrsysteme
Beteiligungs-GmbH

Jacob Rohrsysteme
Beteiligungs-GmbH

HRB 3923 - AG Bad Oeynhausen
Geschéftsfiihrer:

Klaudine Gericke / Patrick Jacob

Material: NBR

Nenndurchmesser DN: 80.0 MM

Menge: 1

Sparkasse Minden-Lubbecke
IBAN: DE64 4905 0101 0049 0010
76

BIC: WELA DE D1 MIN

13,80 €

Deutsche Bank Minden

IBAN: DE58 4907 0028 0286 1003
00

BIC: DEUT DE 38 490

il



	Flachdichtung für Übergangsstück von vierkant auf rund

