
  

Kompensator

1) Werkstoff: EPDM schwarz
Elektrostatisch leitfähig

Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +100 °C
Betriebsdruck bei 20 °C: 0,1 bar
Für den Kontakt mit Lebensmitteln
wird der Kompensator mit PU-Manschette empfohlen.

2) Kompensatoranschlüsse aus Werkstoff 1.4301 mit verpresster
Manschette aus extrudiertem Polyurethan, transparent/milchweiß,
1 mm stark. Lebensmittelqualität konform EG 1935/
 
 

Menge: 1 60,30 €60,30 €

Material: pulverbeschichtet / EPDM

Nenndurchmesser DN: 80.0 MM

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co.kg
HRA 3524 - AG Bad Oeynhausen
Persönlich haftende
Gesellschafterin 
Jacob Rohrsysteme
Beteiligungs-GmbH

Jacob Rohrsysteme
Beteiligungs-GmbH
HRB 3923 - AG Bad Oeynhausen
Geschäftsführer:
Klaudine Gericke / Patrick Jacob

Sparkasse Minden-Lübbecke
IBAN: DE64 4905 0101 0049 0010
76
BIC: WELA DE D1 MIN

Deutsche Bank Minden
IBAN: DE58 4907 0028 0286 1003
00
BIC: DEUT DE 38 490

Übergänge und AdapterÜbergänge und Adapter 

Artikelnummer: 11081707

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme
Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und
soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit
weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren
Datenschutzbestimmungen.
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